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Nota sobre a documentacgéo técnica

A informagdo apresentada neste documento foi transcrita a partir da documentagdo técnica disponibilizada & Marta Craft pelos
seus fornecedores e/ou fabricantes, mantendo-se, tanto quanto aplicdvel, o conteddo técnico constante da documentagdo de
origem.

O documento foi adaptado exclusivamente para efeitos de apresentagdo e disponibilizagdo da informagdo aplicavel, tendo sido
removidos elementos de identificagdo comercial do fabricante e/ou fornecedor.

A Marta Craft néo realizou os ensaios, andlises, avaliagdes ou verificagdes técnicas que deram origem aos dados aqui apresentados,
ndo devendo este documento ser interpretado como uma certificagdo emitida pela Marta Craft.

”ou " ou

Sempre que o conteddo transcrito inclua expressdes como “nés”, “nossas andlises”, “nossa metodologia” ou formulagdes
equivalentes, estas referem-se ao fabricante e/ou fornecedor responsdvel pela documentagdo de origem, e n&o & Marta Craft.

A documentagdo técnica original € mantida em arquivo pela Marta Craft por um periodo minimo de 10 anos e poderd ser
disponibilizada sempre que legalmente exigivel ou necessdria para efeitos de verificagdo.

Este documento constitui uma versdo de apresentac¢do da informagdo técnica disponibilizada & Marta Craft e deve ser considerado
em conjunto com as instrucdes, limitagdes de utilizagdo e restante documentagdo aplicdvel ao produto.

O processo de producdo deste documento pode incluir procedimentos de tradugdo e processamento automdtico, suscetiveis de
introduzir erros ou divergéncias. Em caso de divida ou discrepdncia, prevalece sempre a documentagdo técnica original, que
constitui a fonte de referéncia.



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31, mais recente emenda
EAC-003 Almond Musk
Revisdo da SDS de origem: 04/05/2023 - versdo 1.0

SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1ldentificagdo do produto
EAC-003

EAC-003 Almond Musk
Esséncia aromdtica concentrada

1.2 Utilizagdo prevista

Ingrediente de fragréincia destinado d incorporacdo em produtos de consumo. Ndo se destina a utilizagdo direta pelo
consumidor na forma ou concentragdo em que é fornecido.

A utilizagdo deverd respeitar os limites, restricdes e condi¢des aplicaveis constantes da documentagéo técnica
correspondente, incluindo a documentagdo IFRA aplicavel a fragrdncia.

1.3 Identificagdo da empresa

Marta do Espirito Santo Gonzaga Calhau, Unipessoal Lda.
NIF: 519 058 631

Rua 1.° de Janeiro, Tardoz, n.° 14, Torre

2500-639 Salir de Matos, Caldas da Rainha

Portugal

Tel.: +351916 218 826

Email: geralemartacraft.com

Website: martacraft.com

1.4 Telefone para emergéncias
Em caso de intoxicagdo, telefone para o Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) do INEM: +351800 250 250 (24 horas).

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1 Classificagdo da substdncia ou mistura
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Classificagdo Cédigo

Sensibilizagdo cutanea (Skin Sens.) 1 — Pode provocar uma H317
reaccdo alérgica cutdnea.

Perigo aquatico crénico (Aquatic Chronic) 2 — Téxico para os HATI
organismos aqudticos com efeitos duradouros.
Indicagdes adicionais: O texto completo das frases H: ver paragrafo 16.

2.2 Elementos do rétulo
Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.°1272/2008

Pictogramas de perigo — GHSO7 e GHS09

)

Palavra-sinal: Atencdo

Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:

2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde / Hexyl salicylate / d-limonene ((R)-p-mentha-1,8-diéne) / Piperonal / Cumarina
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Frases de perigo

Caodigo Descrigdo
H317 Pode provocar uma reac¢do alérgica cutdnea.
H41

Frases de prudéncia

Cédigo Descrigdo

P261

pP272
P273
P280 Usar luvas de protegdo.

P302+P352

P501

2.3 Ovtros perigos

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
PBT:

N&o aplicavel.

mPmB:

N&o aplicavel.

Evitar a libertagdo para o ambiente.

Toxico para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossdis.

A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua.

Eliminar o conteddo/recipiente de acordo com a legislagdo local/ regional/nacional/internacional.

Determinagdo das propriedades desreguladoras do sistema endécrino
1222-05-5 GALAXOLIDE (1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexa methylcyclopenta-gamma-2-benzopyran) : Lista Il

SECGAO 3: COMPOSICAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

Caracterizagdo quimica
Substdncias perigosas

Contém

5,00-10,00 %

CAS: 165184-98-5
2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde
NUmero CE: 639-566-4

Reg. nr.: 01-2119533092-50-XXXX

1,00- 5,00 %

CAS: 84-66-2

Diethyl phthalate
NUmero CE: 201-550-6

EAC-003-SDS

Classificagcdo / informagdo

Sensibilizagdo cuténea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aqudtico
agudo (Aquatic Acute) 1- H400, Perigo aquético crénico
(Aquatic Chronic) 2 - H411

substdncia sujeita a um limite de exposigdo comunitdrio no
local de trabalho.
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Contém

1,00-5,00 %
CAS:1222-05-5

GALAXOLIDE (1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,
8-hexa methylcyclopenta-gamma-2-benzopyran)

Nomero CE: 214-946-9
Reg. nr.: 01-2119488227-29-XXXX

1,00- 5,00 %

CAS: 6259-76-3

Hexyl salicylate

NUmero CE: 228-408-6

Reg. nr.: 01-2119638275-36-XXXX

1,00- 5,00 %

CAS: 140-11-4

acetato de benzilo

NUmero CE: 205-399-7

Reg. nr.: 01-2119638272-42-XXXX

1,00- 5,00 %

CAS:123-11-5

ANISALDEHYDE (p-Methoxybenzaldehyde)
NUmero CE: 204-602-6

Reg. nr.: 01-2119977101-43-XXXX

0,10-1,00 %

CAS: 5989-27-5
(R)-p-menta-1,8-dieno

NUmero CE: 227-813-5

Reg. nr.: 01-2119529223-47-XXXX

0,10-1,00 %

CAS: 120-57-0

piperonal

NUmero CE: 204-409-7

Reg. nr.: 01-2119983608-21-XXXX

0,10-1,00 %

CAS: 91-64-5

Cumarina

NUmero CE: 202-086-7

Reg. nr.: 01-2119949300-45-XXXX

0,10-1,00 %

CAS: 6789-88-4

Hexyl benzoate

NUmero CE: 229-856-5

Reg. nr.: 01-2120768740-49-XXXX

Classificacdo / informagdo

Perigo aqudtico agudo (Aquatic Acute) 1- H400, Perigo
aqudtico crénico (Aquatic Chronic) 1- H410

Sensibilizagdo cuténea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aqudtico
agudo (Aquatic Acute) 1- H400, Perigo aquético crénico
(Aquatic Chronic) 1- H410

Perigo aquatico crénico (Aquatic Chronic) 3 - H412

Perigo aqudtico crénico (Aquatic Chronic) 3 - H412

Perigo de aspiragdo (Asp. Tox.) 1- H304; Liquido inflamavel
(Flam. Lig.) 3 - H226; Irritagdo cutdnea (Skin Irrit.) 2 - H315,
Sensibilizagdo cutanea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquatico
agudo (Aquatic Acute) 1- H40O0; Perigo aqudtico crénico
(Aquatic Chronic) 3 - H412

Sensibilizagdo cutdnea (Skin Sens.) 1B - H317

Toxicidade aguda (Acute Tox.) 4 - H302, Sensibilizagdo
cutdnea (Skin Sens.) 1B - H317; Perigo aquético crénico
(Aquatic Chronic) 3 - H412

Perigo aquatico agudo (Aquatic Acute) 1- H400, Perigo
aqudtico crénico (Aquatic Chronic) 1- H410
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SECGAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia
Indicagdes gerais:
Consultar imediatamente um médico.

Em caso de inalagdo:
Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

Em caso de contacto com a pele:

Lavar imediatamente com dgua e sabdo e enxaguar abundantemente.

Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as pdlpebras abertas.

Em caso de ingestdo:

Se os sinfomas persistirem, consultar o médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

N&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necesséarios

N&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1Meios de extingdo

Meios adequados de extingdo:

CO2, pé extintor ou jacto de dgua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de dgua ou espuma
resistente ao dlcool.

Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de segurancga:
N&o aplicavel
5.2 Perigos especiais decorrentes da substéncia ou mistura

Nd&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Nenhuma orientagdo especifica

SECGAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1Precaucées individuais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
6.2 Precaugdes a nivel ambiental:

Evitar que penetre na canalizagdo / dguas superficiais / dguas subterrdneas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areiaq, seixos, absorventes universais, serradura ). Eliminar residualmente as
substéncias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13. Assegurar uma ventila¢éo adequada.

6.4 Remissdo para outras secgoes
Para informagdes referentes a eliminagdo residual, ver o capitulo 13.

SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele e os olhos Usar equipamento de protec¢do adequado (luvas, 6culos ...)

Precaugdes para prevenir incéndios e explosdes:
Manter afastado de fontes de ignigdo - ndo fumar.

EAC-003-SDS - v1.0 - 07/10/2026



7.2 Condig¢Ges de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:

Evite a exposi¢cdo a temperaturas extremas. Evite o contacto prolongado com certos plasticos (PVC.).

Avisos para armazenagem conjunta:

N&o necessdario.

Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:
Nenhuns.

7.3 Utilizagdes finais especificas

Nd&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECGCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controlo

Componentes cujo valor do limite de exposi¢do no local de trabalho deve ser monitorizado:

Componente Limite de exposi¢cdo

CAS 84-66-2 — Diethyl phthalate VLE — Valor p. exposicdo longa: 5 mg/m3
1,00-5,00 % A4; Irritagdo do TRS

CAS 140-11-4 — acetato de benzilo VLE — Vadlor p. exposi¢do longa: 10 ppm
1,00- 5,00 % A4; Irritagdo do TRS

Componentes com valores-limite biolégicos:

N&o existe mais nenhuma informacgdo relevante disponivel.
8.2 Controlo da exposigdo

Controlos técnicos adequados

Ndo existem outras informacdes, ver ponto 7.
Medidas de protec¢do individual, nomeadamente equipamentos de prote¢do individual

Medidas gerais de protecgdo e higiene:

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Protegdo ocular/facial

Oculos de proteccdio
Prote¢do da pele

Protecgdo das mdos:

Utilizar apenas luvas de protecgéo contra produtos quimicos com a marca CE - categoria lll. Escolher o material das luvas
tendo em consideragdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradagdo.

Material das luvas

Tempo de penetragdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

Protecgdo respiratéria:

Protecg¢do respiratéria se o local ndo for bem ventilado.

Perigos térmicos

Nd&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

Controlo da exposi¢do ambiental

Nd&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
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SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Informacgdes gerais

Propriedade

Estado fisico

Forma

Odor

Limiar olfactivo

Ponto de fusdo/ponto de congelagéo

Ponto de ebuli¢cdo ou ponto de ebuli¢cdo inicial e intervalo de
ebulicdo

Inflamabilidade

Limite superior e inferior de explosividade — Inferior

Superior

Ponto de inflamacgdo

Temperatura de autoignigcdo

Temperatura de igni¢cdo

Temperatura de decomposi¢do

pH

Viscosidade — Viscosidade cinemdtica

Dindmico

Solubilidade — dgua

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor logaritmico)

Pressdo de vapor

Densidade e/ou densidade relativa — Densidade

Densidade relativa

Informagéo

Liquido

Liquido

Caracteristico

Caracteristico

Ndo classificado.

>35°C

N&o aplicavel.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

>=100°C

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

Ndo classificado.

1,0120 - 1,0320 (20°C)
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Propriedade Informagdo

Densidade de vapor Nd&o classificado.
Caracteristicas das particulas Nd&o classificado.
Outras informagdes Ndo existe mais nenhuma informacdo relevante disponivel.
tensdo superficial Nd&o classificado.
Propriedades explosivas Nd&o classificado.

9.2 Informagédes relativas as classes de perigo fisico

Propriedade / classe de perigo

Explosivos

Gases inflamaveis

Aerossbis

Gases comburentes

Gases sob pressdo

Liquidos inflamaveis

Matérias sélidas inflamdaveis

Substdncias e misturas autorreativas

Liquidos piroféricos

Sélidos piroféricos

Substdncias e misturas suscetiveis de autoaquecimento

Substdncias e misturas que emitem gases inflamdveis em

contacto com a dgua

Liguidos comburentes

Sélidos comburentes

Peréxidos orgéinicos

Corrosivos para os metais

Informagéo

Nd&o aplicavel

Nd&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicavel

N&o aplicével

N&o aplicével

N&o aplicavel

N&o aplicavel
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Propriedade / classe de perigo Informagdo

Explosivos dessensibilizados N&o aplicavel
Outras caracteristicas de seguranca Nd&o classificado.
Taxa de evaporagdo Nd&o classificado.

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1Reactividade

N&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

10.2 Estabilidade quimica
Boa estabilidade em condi¢des de utilizagdo mencionado no ponto 7 e 10

10.3 Possibilidade de reacg¢des perigosas
Reacgbes com agentes de oxidagdo fortes.

10.4 Condigoes a evitar
Evite temperaturas perto do ponto de inflamagdo (ver sec¢do 9). Evitar o contacto com agentes oxidantes.

10.5 Materiais incompativeis:

N&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

10.6 Produtos de decomposigdo perigosos:

Ndo se conhecem produtos de decomposicdo perigosos.

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o0 1272/2008

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

Irritagdo / corrosdo

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

Lesbes oculares graves / irritagéo

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do néo sdo preenchidos.

Sensibilizagdo respiratéria / pele

Pode provocar uma reac¢do alérgica cutdnea.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do néo sdo preenchidos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

Toxicidade para érgéos-alvo especificos - exposi¢do repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

Perigo de aspiracdo

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

11.2 Informagdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

1222-05-5 GALAXOLIDE (1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexa methylcyclopenta-gamma-2-benzopyran) : Lista ll
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Ovtras informagdes

N&o existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

SECGAO 12: INFORMAGAO ECOLOGICA

12.1 Toxicidade

Toxicidade aquética:
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo ndo sdo preenchidos.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Toxico para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

12.3 Potencial de bioacumulagdo

ndo disponivel

12.4 Mobilidade no solo

ndo disponivel

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

PBT:

N&o aplicavel.

mPmB:

N&o aplicavel.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Para mais informagdes sobre as propriedades desreguladoras endécrinas, ver a Secgdo 11.

12.7 Outros efeitos adversos

N&o existe mais nenhuma informacgdo relevante disponivel.

SECCAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Recomendacgdo:
Deve ser tratado de forma especial, em conformidade com os regulamentos oficiais em vigor.

Embalagens contaminadas:

Recomendacgdo:

Eliminagdo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECGAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 NOmero ONU ou nUmero de ID

Modo de transporte Informagdo
ADR UN3082
IMDG UN3082
IATA UN3082

14.2 Designacdo oficial de transporte da ONU

Modo de transporte Informagdo

3082 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO

ADR .
AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA)
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Modo de transporte

IMDG

IATA

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Modo de transporte

ADR

IMDG

IATA

Rétulos de transporte ADR, IMDG e IATA

14.4 Grupo de embalagem
Modo de transporte

ADR

IMDG

IATA

14.5 Perigos para o ambiente:
. Poluente das dguas: Sim

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador

Informacgdo

SUBSTANCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LIQUIDA,

N.S.A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA)

SUBSTANCIA PERIGOSA PARA O AMBIENTE, LIQUIDA,

N.S.A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA)

Classe / rotulo

9 (M6) Matérias e objectos perigosos diversos
Rétulo 9

9 Matérias e objectos perigosos diversos
Rétulo 9

9 Matérias e objectos perigosos diversos
Rétulo 9

Informagdo

Atencdo: Matérias e objectos perigosos diversos . N° Kemler: 90 . N° EMS: F-A,S-F

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel.

Transporte/outras informagdes:

. ADR . Quantidades isentas (EQ): E1. Quantidades Limitadas (LQ) 5L . Categoria de transporte 3. IMDG . Quantidades

limitadas (LQ) 5L . Quantidades isentas (EQ) E1

Regulamento modelo da ONU:

UN 3082 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LIQUIDA, N.S. A. (PRODUTOS DE PERFUMARIA), 9, IlI
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SECCAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGCAO

15.1 Regulamentagdo/legislacdo especifica para a substéncia ou mistura em matéria de sadde, seguranca e
ambiente

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII

Condigdes de limitagdo: 3, 40

Directiva 2011/65/UE relativa a restrigdo do uso de determinadas substdancias perigosas em

equipamentos eléctricos e electrénicos - Nenhum dos componentes se encontra listado.

REGULAMENTO (UE) 2019/1148
Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite méaximo para

efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3) Nenhum dos componentes se encontra listado.

Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPAGAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

Disposi¢oes nacionais:
Instrugdes técnicas (Ar):

Classe Quotaem %
11

Classe de perigo para as aguas:

Classe de perigo para as dguas 3 (auto-classificagdo): altamente perigoso para a dgua.

15.2 Avaliagdo da seguranga quimica:

Ndo foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos conhecimentos do fabricante/fornecedor, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relacdo contratual.

16.1Frases relevantes

Cadigo Descrig¢do

H226 Liguido e vapor inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestdo.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias.
H315 Provoca irritagdo cutdnea.

H317 Pode provocar uma reaccdo alérgica cutdnea.

H400 Muito téxico para os organismos aqudticos.

H410 Muito téxico para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.
H41 Téxico para os organismos aqudticos com efeitos duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efeitos duradouros.

16.3 Abreviaturas e acrénimos

Abreviatura Significado
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Abreviatura

ADR

RID

IMDG

IATA

IATA-DGR

ICAO

ICAO-TI

CAS

LC50

LD50

PBT

SVHC

vPvB

16.4 Fontes

Significado

Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias
perigosas por estrada

Regulamento relativo ao transporte internacional de
mercadorias perigosas por caminho de ferro

Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas

Associagdo Internacional do Transporte Aéreo

Regulamentagédo de mercadorias perigosas da Associagdo
Internacional do Transporte Aéreo (IATA)

Organizagdo da Aviacdo Civil Internacional

Instrucdes técnicas da Organizagdo da Aviagdo Civil
Internacional (ICAO)

Chemical Abstracts Service (divisdo da Sociedade Americana
de Quimica)

Concentracdo letal, 50 por cento

Dose letal, 50 por cento

Persistente, bioacumulavel e téxico

Substéncias que suscitam elevada preocupacdo

Muito persistente e muito bioacumulavel

Base de dados do RIFM Informagéo dos fornecedores Dossié de registo REACH

Manual de rotulagem IFRA/IOFI

* Dados alterados em comparagdo a versdo anterior
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